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Nokrišņu daudzums (LVĢMC dati, apkopoja 
LVĢMC un RTU) 

Nokrišņu daudzums, mm

Lietus 

ilgums, 

min

Varbūtība 1 x 

10 gados

Varbūtība 1 x 

100 gados

5 10.2 14.9

10 15.3 22.4

15 17.6 24.6

20 19.9 26.8

30 21.5 27.0

60 24.1 32.0

120 27.2 38.8

180 30.2 45.6

360 39.4 66.0

720 47.4 95.1

1440 53.6 126.3

Novērotais maksimālais 

nokrišņu daudzums laika 

1952.-2025. gadā*, mm

Lietus 

ilgums, min

Nokrišņu 

daudzums, 

mm Gads

5 12.0 1963

10 18.3 1960

15 na Na

20 21.8 1960, 2023

30 23.1 2023

60 32 2010

120 38.4 2010

180 40.9 2024

360 68 2024

720 98.3 2024

1440 117.0 2024
*5-30 min dati: 1952-1972, 2018-2024; 1 – 24 st. dati: 1952-1972, 2005-2025 
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Applūšanas risku analīze

• Virsmas sateces baseins
• Lietus /kopsistēmas kanalizācijas 

sateces baseins
• Teritorijas augštecē un apakštecē
• Ieteicama hidrodinamiskā modelēšana 

(parādīs arī applūšanu plūdu ceļos, 
sistēmas kritiskos posmus)

• Ieteicams modelēt vairākus scenārijus 
(īpaši ja nav kalibrācijas datu)



Rīgas applūšanas modelēšana

Hidrodinamiskā modelēšana divos līmeņos:

1. Visa pilsēta (un apkārt esošās teritorijas) – 10m izšķirtspēja 
Ekstrēmais lietus ar varbūtību reizi 100 gados

Scenārijs ar galvenajiem meliorācijas sistēmu elementiem bet nobloķētu lietus 
kanalizāciju

2. Detalizētā teritorija (Rīgas centrs) – 5 m izšķirtspēja, LK tīkli ņemti 
vērā modelī



Rīgas lietus 
plūdu modelis

650 km2

Meliorācijas grāvji

91 caurtekas 

 Mārupīte

 Dreiliņupīte/Šmērļupīte

 Lāčupīte/Hapaka grāvis

 Neriņas upe

 Bišumuižas grāvis

 



Dati modelēšanai

Visi modeļi:

Reljefa modelis

Zemes lietojums (segumi)

Augšņu dati

Gruntsūdens līmeņi

Grāvju caurtekas 

+detalizētajā modelī:

Lietus kanalizācija un kanalizācijas kopsistēma



Rezultāti
Maksimālais applūšanas dziļums (10 x 10 m pikseļos)

Izņemtas teritorijas ar applūšanas dziļumu <15 cm un platību 
<1000 m2

Kopējais applūšanas apjoms / vidējais applūšanas dziļums 
konkrētajā zonā

Applūšanas zonu klasifikācija izejot no kopējā applūšanas 
daudzuma un vidējā dziļuma

Sateces baseinu prioritizācija



Maksimālais 
applūšanas 
dziļums
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Vidējais 
applūšanas 
dziļums



21.11.2025 Rīgas Tehniskā universitāte 10

Vidējā applūšanas 
dziļuma klases



21.11.2025 Rīgas Tehniskā universitāte 11

Kopējā 
applūšanas 
tilpuma klases



Sateces baseini, 
plūsmas virzieni un 
prioritizācija

21.11.2025 Rīgas Tehniskā universitāte 12
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Applūšanas riska 
analīze dažādos 
lietusgāžu un sistēmas 
darbības scenārijos

• Lietusgāze reizi 1, 10, 200 
gados utt.

• Ar lietus kanalizāciju un 
bez

• Ar un bez klimata 
pārmaiņām (tagad un 
nākotnē)

• Ar un bez risinājumiem



Lietusgāze reizi 2 gados

Maksimālā plūsma (ap 12.30) Simulācijas beigās (23.59)



Lietusgāze reizi 10 gados

Maksimālā plūsma (ap 12.30) Simulācijas beigās (23.59)



Lietusgāze reizi 100 gados

Maksimālā plūsma (ap 12.30) Simulācijas beigās (23.59)



• Kolektora rekonstrukcija Pasta 
ielā pie apļa (D315), 
pieslēgums aplī;

• Lietus dārzi Pasta, 
Dārzniecības, Baznīcas ielā ar 
kopējo platību 500 m2 
(uzkrāšanas tilpums 300m3)

• Būtiski uzlabojas situācija 
Baznīcas un Dārzniecības 
ielā, uzlabojas situācija aplī

1. Kārtas risinājumi





Esošā situācija Ieviešot risinājumu



Esošā situācija Ieviešot risinājumu



• Kolektora posma rekonstrukcija* 
Dārzniecības ielā (D250);

• D315 nomaiņa uz D400 un D500 kolektora 
izbūve Stadiona ielā

• Būtiski uzlabojas situācija Pasta ielā pie 
apļa

• Tālāk uzlabojas situācija Dārzniecības ielā

• Faktiski tiek atrisināta applūšana 10g 
lietusgāzē

*Jāpārbauda tekņu atzīmes, iespējams kļūdas ADTĪ

2. Kārtas risinājumi



Risinājuma piemērs – 
kolektoru nomaiņa

Esošā situācija Palielināti diametri



Esošā situācija Ieviešot risinājumu



Esošā situācija Ieviešot risinājumu





Ūdens sistēmu un biotehnoloģiju institūts

www.rtu.lv 

www.usbi.rtu.lv

Ķīpsalas iela 6a-263, 

Rīga, LV-1048

Paldies!

Jurijs.Kondratenko@rtu.lv
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